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POZIOM 0

UWAGA : Sufity podwieszone, obudowy szybdw instalacyjnych oraz klapy
przeciwpozarowe - rozowigzania systemowe, posiadajgce aprobaty techniczne

<

POZIOM 1

SC_W1 SCIANA WEWNETRZNA
REIEO
Tynk wewnglrzny

Sciona—bloczki cementowo—wapienne gr.24 cm

podparta na profilach stalowych zabezpieczonych

farbq peczniefgea ogniochfonng R60
Tk wewnetrzny

SC_W2 SCIANA  WEWNETRZNA
REIEO

Sciona sytemowa 6K — gr 15 cm; REI 60

zgodna z agprobatg tech. dla danego systemu

mocowang do profili nosnych, stalowych

zabezpieczonych farbq peczniefgca ogniochfonng R60

SC_w3 SCIANA WEWNETRZNA
REIEO

Tynk wewngtrzny

Sciana—bloczek cementow—wapienny 12 cm

podparta na profilach stalowych zabezpieczonych

farbg peczniefgca ogniochfonng R60

Tk wewngtrzny

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POMIESZCZEN PRZEBUDOWYWANYCH

(wm2)
0.1 KLATKA SCH.-2 11.80
0.2 KLATKA SCH.-1 19.30
0.3 KLATKA SCH.0 19.20
0.4 KLATKA SCH.+1 20.30
0.4 KLATKA SCH.+2 20.10
RAZEM 90.70
stadum:  Projekt budowlano — wykonawezy
zakres: ARCHITEKTURA
temat:  Przebudowa klatki schodowej K—12, zabezpieczefi
pozarowych oraz przebudowa trzech pom.sanit.
lokalizacja: Gdynia, ul.Plac Grunwaldzki 1
inwestor:  Teatr Muzyczny im.Danuty Baduszkowe] w Gdyni
Plac Grunwaldzki 1
81-372 Gdynio
tytuf s Klatka sch. K=12, rzut 0 7 +1  PROJEKT L_ @
skala: 1:50
proj mgr inz.arch.Katarzyna Kapturska 44 /POOKK /1Y /2014
sprawdz:  mqr inz.arch. AMichat Kruczalak 143 /POOKK /1V /201
proji mgr inz.arch.Katarzyna Kowalska
®reC mgr inz.arch.Milena Tratwal
data: 10.2016
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